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Le 
puits 

canadien... 
ou 

la 
clim

atisation 
naturelle

Un puits canadien fournit de la chaleur en hiver et de la fraî-
cheur en été, pour la faible consom

m
ation électrique d’un sim

-
ple ventilateur.
A
fin 

de 
conserver 

un 
air 

sain 
dans 

la 
m
aison, 

la 
ventilation

renouvelle 
toutes 

les 
deux 

heures 
l’équivalent 

de 
la 

totalité 
de

l’air 
des 

pièces 
avec 

de 
l’air 

extérieur. 
L’hiver, 

ce 
rem

place-

m
ent d’air entraîne des surconsom

m
ations de chauffage et par-

fois 
un 

inconfort 
car 

l’air 
est 

froid.

E
n été, la m

aison peut surchauffer très facilem
ent car la V

M
C

rem
place 

l’air 
de 

la 
m
aison 

par 
de 

l’air 
chaud. 

O
n 
est 

donc

souvent 
tenté 

de 
clim

atiser, 
d’où 

l’intérêt 
du 

puits 
canadien.

A
v

a
n

ta
g

e
s

- Dim
inution

de 
la 

consom
m
ation 

de 
chauffage 

en 
hiver

d’environ 
1500 

kw
h 
(
équivalent 

à 
160 

€/
an)

.

- 
Am

élioration
de 

la 
qualité 

de 
l’air, 

par 
l’augm

entation

du 
taux 

de 
renouvellem

ent 
d’air 

et 
sa 

filtration.

-
 Augm

entation
du 

confort 
therm

ique 
estival 

par 
la 

dim
i-

nution 
de 

2 
à 
4°C

 
de 

la 
tem

pérature 
des 

pièces 
et 

de

la 
sensation 

de 
confort 

par 
l’augm

entation 
du 

taux 
de

renouvellem
ent 

d’air 
(
évapotranspiration)

. 

E
tu

d
e

 d
e

 fa
isa

b
ilité

 :

N
ous 

pouvons 
réaliser 

pour 
chaque 

projet 
une 

étude 
de

faisabilité 
qui 

vérifie 
la 

possibilité 
et 

l’intêret 
de 

réaliser

un 
puits 

canadien.

P
our 

cela, 
il 
nous 

faut 
:

-
 
D
es 

plans 
du 

projet 
cotés 

form
at 

1/
100em

e 
m
inim

um

avec 
plan 

de 
m
asse, 

vues 
en 

plan 
et 

coupes

-
 
D
’un 

questionnaire 
puits 

canadien 
rem

pli.

N
o

tre
 ra

y
o

n
 d

’a
ctio

n
 :

Etude de faisabilité : 
toute 

la 
france 

m
étropolitaine

Etude de dim
ensionnem

ent :
toute 

la 
france 

m
étropolitaine, 

selon 
nos 

disponibilités

Fourniture des m
atériels : 

toute 
la 

france 
m
étropolitaine, 

livraison 
sous

trois 
sem

aines 
après 

com
m
ande

Suivi de chantier et m
ise en route des installations :

Loir 
et 

cher 
et 

départem
ents 

lim
itrophes 
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Le
 p

u
its p

ro
v

e
n

c
a

l

C
e 
systèm

e 
est 

plutôt 
destiné 

:

A
u 

rafraîchissem
ent 

d’une 
ou 

plusieurs 
pièces 

d’une 
m
aison

située 
dans 

un 
clim

at 
m
éditeranéen.

A
u 

préchauffage 
et 

à 
la 

m
ise 

hors 
gel 

de 
locaux 

en 
hiver.

L’air 
peut 

donc 
être 

insufflé 
à 

8°C
 
dans 

la 
m
aison 

à 
-
5°C

extérieur.

Le 
systèm

e 
se 

com
pose 

de 
collecteurs 

géotherm
iques 

enterrés 
à

1.50m
 
en 

m
oyenne 

sur 
50m

l, 
un 

ventilateur 
insufflant 

l’air 
dans

la 
m
aison. 

U
n 
boitier 

régulateur 
pilote 

son 
fonctionnem

ent 
et 

sa

vitesse.
Le 

puits 
provencal 

fonctionne 
avec 

tout 
type 

de 
ventilation, 

il
n’assure 

le 
renouvellem

ent 
d’air 

que 
lorsqu’il 

fonctionne, 
il 
est

donc 
im
pératif 

que 
le 

dispositif 
ne 

soit 
pas 

le 
seul 

m
oyen 

de
ventiler 

la 
m
aison. 

C
ouplé 

à 
un

e 
VM

C 
hygroréglable *

, 
le 

rendem
ent

global du systèm
e perm

et une économ
ie d’environ 30%

sur les pertes dues à la ventilation.

Le
 p

u
its c

a
n

a
d

ie
n

C
e 

systèm
e 

dispose 
des 

m
êm

es 
avantages 

que 
le 

puits 
pro-

vencal, 
avec 

en 
plus 

:

U
n 
fonctionnem

ent 
autom

atique 
et 

continu 
sur 

l’année

Pas 
de 

systèm
e 
de 

ventilation 
de 

com
pensation 

à 
prévoir 

(
grilles)

Le puits canadien sera préféré au puits provencal dans les zones

clim
atiques 

où 
les 

tem
pératures 

hivernales 
sont 

souvent 
inférieu-

res 
à 
0°C

, 
sur 

une 
plus 

longue 
période. 

U
n 
therm

ostat 
bascu-

le 
la 

prise 
d’air 

autom
atiquem

ent 
de 

l’air 
extérieur 

vers 
le 

puits

canadien 
lorsque 

la 
tem

pérature 
est 

inférieure 
à 
5°C

.

La 
longueur, 

le 
diam

ètre 
et 

la 
profondeur 

d’enfouissem
ent 

sont

dépendants 
du 

volum
e 
d’air 

renouvelé.

C
ouplé 

à 
un

e 
VM

C 
hygroréglable, 

le 
rendem

ent
global du systèm

e perm
et une économ

ie d’environ 50%
sur les pertes dues à la ventilation.

Le
 p

u
its su

r V
M

C
d

o
u
b

le
 flu

x

C
e 

systèm
e 

perm
et 

l’insufflation 
et 

l’extraction 
de 

l’air 
de 

la

m
aison, 

avec 
plusieurs 

avantages 
:

U
ne 

récupération 
des 

calories 
de 

l’air 
extrait 

qui 
augm

ente 
la

tem
pérature 

de 
l’air 

du 
puits 

canadien. 
L’air 

peut 
donc 

être

insufflé 
à 
15°C

 
dans 

la 
m
aison 

à 
-
5°C

 
extérieur.

Pas 
de 

systèm
e 
de 

ventilation 
de 

com
pensation 

à 
prévoir 

(
grilles)

La 
V
M
C
double 

flux 
rem

place 
le 

ventilateur 
du 

puits 
canadien.

Toute 
l’installation 

extérieure 
reste 

identique. 
L’échangeur 

de

chaleur 
à 
courants 

croisés 
perm

et 
une 

récupération 
de 

60%
 
des

calories 
de 

l’air 
extrait.

Le surcoût de l’installation rend cet investissem
ent pertinent dans

les 
clim

ats 
continentaux 

et 
dans 

les 
m
aisons 

“basse 
énergie”.

Le rendem
ent global du systèm

e perm
et une économ

ie
d’environ 80%

 sur les pertes dues à la ventilation.

Le
 p

u
its su

r V
M

C
d

o
u
b

le
 flu

x H
R

C
e systèm

e est une variante du puits sur V
M
C
double flux, per-

m
et 

l’insufflation 
et 

l’extraction 
de 

l’air 
de 

la 
m
aison, 

avec 
plu-

sieurs 
avantages 

:

La 
récupération 

des 
calories 

de 
l’air 

extrait 
est 

m
eilleure, 

il

n’est 
plus 

nécessaire 
de 

prévoir 
un 

basculem
ent 

sur 
l’air 

exté-

rieur 
en 

intersaison. 
L’air peut être insufflé à 18.5°C

 dans la m
aison

à 
-5°C

 
extérieur.

Pas 
de 

systèm
e 
de 

ventilation 
de 

com
pensation 

à 
prévoir 

(
grilles)

La 
V
M
C
haut 

rendem
ent 

rem
place 

le 
ventilateur 

du 
puits 

cana-

dien. 
Toute 

l’installation 
extérieure 

reste 
identique. 

L’échangeur

de 
chaleur 

à 
contre 

courant 
perm

et 
une 

récupération 
de 

85%

des 
calories 

de 
l’air 

extrait.

Le surcoût de l’installation rend cet investissem
ent pertinent dans

les 
clim

ats 
continentaux 

et 
dans 

les 
m
aisons 

“basse 
énergie”.

Le rendem
ent global du systèm

e perm
et une économ

ie
d’environ 95%

 sur les pertes dues à la ventilation.

Ventilateur 

B
orne de prise d'air

en acier galvanisé

Traversée de m
ur

B
oitier de com

m
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Collecteur géotherm
ique

profondeur moyenne
min.  1.2m

R
egard PE 

R
écupération des

condensats

G
aine alum

inium
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Ø
 int. 160m

m

1m20

2%
 m

in

Sim
ple té avec bouchon

de m
aintenance

Environ 50m

Traversée de m
ur

2%
 m

in

R
egard PE 

R
écupération des
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Boitier de com
m
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R
égulation by-pass

Therm
ostat

profondeur moyenne
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R
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otorisé
(+

grille et té)

min 1m

1m20

Sim
ple té avec bouchon

de m
aintenance

G
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Ø
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m

Ventilateur

Collecteur 
géotherm

ique

Environ 50m

Borne de prise d'air
en acier inoxydable

2%
 m

in

R
egard PE 

R
écupération des

condensats

profondeur moyenne
min.  1m20

1m20

Sim
ple té avec bouchon

de m
aintenance

VM
C D

ouble flux

K
W

L 300 EC PR
O

B
oitier de com

m
ande

Traversée de m
ur

Environ 50m G
aine alum

inium
 isolée

Ø
 int. 125m

m

Collecteur 
géotherm

ique B
orne de prise d'air

en acier inoxydable

2%
 m

in

Traversée de m
ur

G
aine alum

iniun isolée
Ø

 int. 160m
m

VM
C D

ouble flux

K
W

L C 350 SEH

Boitier de com
m

ande

rejet air vicié

1m20

Sim
ple té avec bouchon

de m
aintenance

Collecteur
géotherm

ique

R
egard PE 

R
écupération des

condensats

profondeur moyenne
min.  1m20

R
egistre by-pass 

m
anuel

Environ 50m

B
orne de prise d'air

en acier inoxydable

*V
M

C
h

ygroréglab
le : V

en
tilation

 m
écan

iq
u

e con
trolée d

on
t les b

ou
ch

es d
’extraction

 son
t

réglées p
ou

r aju
ster le d

éb
it d

e ven
tilation

 au
 tau

x d
’h

ygrom
étrie.


